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PRODOTTI E SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA

In Homberger da oltre110 anni lavoriamo per

il miglioramento continuo, l’innovazione e il

consolidamento costante di prodotti e servizi.

Una scelta che ci guida verso il futuro alla ricerca

clientela: le imprese artigiane e l’industria.

Un’ offerta unica di un servizio di consulenza pre

con il supporto dei nostri collaboratori e degli

QUALITÁ

organizzazione.

aziendale sono perseguiti attraverso il

miglioramento continuo dei processi aziendali.

9120 2010

I SERVIZI INTERNET

Attraverso il portale Homberger.com, i servizi

web di consulenza, le informazioni tecniche e lo

Clientela.

tradizionali, Homberger ha aperto sul proprio

strategicamente importante per i Clienti che

conoscono già il catalogo prodotti e desiderano

completare gli ordini velocemente e in tutta

autonomia.

SHOP ONLINE

autonomamente ed in tempo reale il catalogo dei

prodotti Homberger, la disponibilità dei prodotti a

magazzino e completare l’ordine comodamente

vendite Homberger.

LOGISTICA

dei nostri Clienti, dei nostri Rivenditori e della

nostra rete di vendita per soddisfare velocemente

le necessità e le urgenze di consegna.

implementato il nuovo magazzino automatizzato

delle consegne.

PIU’ DI 110 ANNI DI ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO
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ATTREZZI DI BLOCCAGGIO RAPIDO

le più svariate applicazioni .Questa tipologia di

prodotti sfrutta l’articolazione a ginocchiera che

consente di ottenere grosse forze di bloccaggio

con il minimo sforzo. Gli attrezzi a ginocchiera

sono disponibili sia con azionamento manuale

che con azionamento pneumatico e con forze di

ELEMENTI DI STAFFAGGIO

meccaniche con e senza asportazione di truciolo.

varia geometria, bloccaggio con catene per

grossi elementi a sezione cilindrica, elementi di

MINIBLOCCAGGI

ridotte, per tutte le necessita in cui la dimensione

del bloccaggio sia fondamentale senza

rinunciare alla forza.

ELEMENTI DI POSIZIONAMENTO

sfera anche su entrambi i lati, viti di pressione ed

di arresto retrattile con azionamento a molla e

funzione di blocco. Centraggi e imbastitori di

varie misure sia in acciaio che in acciaio inox.

supporto oscillante e tappetino antiscivolamento

ELEMENTI DI MANOVRA

Una gamma ampia e completa di sistemi di

manovra per il montaggio su macchine ed

attrezzature di lavoro. Maniglie a ripresa in

acciaio, acciaio inox e plastica , leve di manovra

e serraggio. Volantini di manovra con e senza

impugnatura in acciaio, ghisa, alluminio e

plastica, anche con impugnatura ribaltabile.

Dadi, manopole zigrinate e impugnature sferiche

in acciaio, acciaio inox e plastica.

CHIUSURE A LEVA

Chiusure a leva con bloccaggio sia rigido che

a molla di varie misure e prestazioni in acciaio

zincato, ottone nichelato, acciaio inox.

CERNIERE INDUSTRIALI

Cerniere a scomparsa per armadietti, cerniere

a molla per cancelli e porte, cerniere per

applicazioni marine e chiusure a compressione

per portelloni.

MANIGLIE INDUSTRIALI

Maniglie industriali per l’apertura e la chiusura di ante, 

sportelli, cassetti, rivestimenti e calotte; utilizzabili non 

solo nella produzione di mobili, armadietti, bauli e nella 

produzione di attrezzature sportive, ma anche nella 

fabbricazione di macchine, impianti e utensili. 

Anche la tecnologia riabilitativa e medica utilizza questi 

pratici elementi per i suoi apparecchi. 

Vi offriamo una vasta gamma di maniglie solide ed 

zincato alluminio anodizzato e plastica.

NASTRI E STRISCE CALIBRATE

Possiamo offrirvi 16 differenti materiali che

coprono una vasta gamma di applicazioni,

queste leghe sono state accuratamente

selezionate per garantirvi una elevata resistenza

TIPOLOGIE DI PRODOTTI
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KIPP MANIGLIE

M01 Maniglia in plastica

Materiale:

Versione:
Montaggio: Dal retro. 

N. Ordine A D B H L Materiale bussola
Capacità
di carico

(N)

M8 ottone 300

M8 acciaio zincato 300

N. Ordine A D B H L Materiale bussola
Capacità
di carico

(N)

M8 ottone

M8 acciaio zincato

M02 Maniglia in plastica

Materiale:

Versione: 
Montaggio: Dal retro. 
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KIPP MANIGLIE

M03 Maniglia in plastica

Materiale: Resina termoplastica rinforzata con 

Versione: Colore nero. 

Montaggio: Dal retro. 

N. Ordine A D T H H1 B B1 L
Capacità di 

carico
(N)

86 10 28 20 1000

86 M6 9 28 20 1000

10 28 20 1000

M6 9 28 20 1000

10 16 1000

M6 9 16 1000

M8 16 1000

120 10 16 1000

120 M6 9 16 1000

120 M8 16 1000

132 10 16 1000

132 M6 9 16 1000

132 M8 16 1000

M6 29 18 168 1000

M8 29 18 168 1000

M10 29 18 168 1000

M8 29 18 1000

M10 29 18 1000
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KIPP MANIGLIE

M04 Maniglia in plastica

Materiale: 

Versione: Colore nero. 

Nota:
Montaggio: Dal retro. 

N. Ordine A D T H L C B B1 Materiale
Capacità
di carico

(N)

110 10 130 12 16
resina 

termoindurente

N. Ordine A B C F Materiale Finitura

PI1919000 132 160 plastica nero

M05 Maniglia in plastica 

Materiale: Plastica

Versione: Colore nero

Montaggio: Dal retro.
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KIPP MANIGLIE

M06 Maniglia in plastica

Materiale: Resina termoplastica.

Versione: Maniglia a staffa e tappo colore nero. 

Su richiesta: Altri colori disponibili per maniglie e 

tappi. 

Montaggio: Dal retro

N. Ordine A D T2 H S L1 L B B1

M6 26

M6 89 29 19

M8 16 89 29 19

132 M6 101 163 31 20

132 M8 16 101 163 31 20

M10 22 213 22
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KIPP MANIGLIE

M07 Maniglia in plastica

Materiale: Resina termoplastica rinforzata con 

Versione: Colore nero.

Montaggio: Dal retro

N. Ordine A D T D1 L H2 H1 H B B1
Capacità di 

carico
(N)

M6 12 16 118 33 30 21 2000

M6 12 18 28

M8 12 18 28

120 M6 12 18 28

120 M8 12 18 28

132 M8 12 18 160 28
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KIPP MANIGLIE

M08 Maniglia in plastica

Materiale, versione: Resina termoplastica, colore 

Montaggio: Dal retro. 

N. Ordine A D T R L H E C B

119 M6 10 33 98

N. Ordine A D L Colore
Capacità
di carico

(N)

M6 nero satinato 1000

M6 grigio chiaro 1000

M09 Maniglia obliqua in plastica

Materiale: Impugnatura in resina termoplastica, 

rinforzata con microsfere di vetro.

Versione: 
Nota: Maniglia obliqua massiccia in poliammide. 

La parte tubolare e il piede della maniglia formano 

consentono il montaggio anche in spazi ristretti, 

come negli angoli. 

Montaggio: Dal retro. 
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KIPP MANIGLIE

M10 Maniglie ad L in plastica

Materiale: Resina termoplastica rinforzata con 

microsfere di vetro.

Versione:
Nota: Le maniglie a staffa sono adatte per il 

deformabili e resistono a carichi notevoli.

funge da elemento antitorsione supplementare. 

Nota disegno: 

N. Ordine L D T H B D1 A L1
Capacità
di carico

(N)

128 33 30 20 18 800

36 20 22 1000
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KIPP MANIGLIE

M11 Maniglia in alluminio

Materiale:
Versione: Modello anodizzato di pregio, sabbiato 

Montaggio: Dal retro. 

N. Ordine A D T H1 H S L B
Versione

 
Capacità
di carico

(N)

120 M6 12 31 22
anodizzato 

nero
1000

M8 36 28 168
anodizzato 

nero
1000

120 M6 12 31 22

anodizzato 

colore 

naturale

1000

M8 36 28 168

anodizzato 

colore 

naturale

1000
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KIPP MANIGLIE

M12 Maniglia in alluminio

Materiale:
Versione:
polvere. 

Montaggio: Dal retro. 

Anodizzato 
colore naturale

N. Ordine

Anodizzata nera
N. Ordine

Verniciata 
color titanio

N. Ordine
A D T H S C1 C B

Capacità
di carico

(N)

120 M6 39 22 1000

M8 16 28 12 1000

160 M8 16 32 28 1000
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KIPP MANIGLIE

M13 Maniglia circolare in alluminio

Materiale: Alluminio a sezione circolare. 

Versione:
nero anodizzato. 

Nota: Le rondelle terminali non sono incluse nella 

fornitura. 

Montaggio: Dal retro

N. Ordine A D
N. ordine rondella 

terminale
Versione

 

Capacità
di carico

(N)

anodizzato nero

88 anodizzato nero

100 anodizzato nero

120 anodizzato nero

180 anodizzato nero

200 anodizzato nero

anodizzato nero

anodizzato nero

anodizzato colore naturale

88 anodizzato colore naturale

100 anodizzato colore naturale

120 anodizzato colore naturale

180 anodizzato colore naturale

200 anodizzato colore naturale

anodizzato colore naturale

anodizzato colore naturale
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KIPP MANIGLIE

M14 Maniglia circolare in alluminio

Materiale: Acciaio a sezione circolare. 

Versione:

plastica. 

Nota: Maniglie pregiate per piastre frontali e campi 

di utilizzo simili. 

Montaggio: Dal retro. 

N. Ordine A
Capacità
di carico

(N)

1000

88 1000

100 1000

102 1000

1000

120 1000

136 1000

180 1000

200 1000

1000

1000
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MANIGLIE

M15 Maniglia in alluminio

Materiale: Alluminio

Versione: Lucidata

Montaggio: Dal retro

N. Ordine A M L B D Finitura Materiale

92 10 32 10 lucidata alluminio

108 10 108 10 lucidata alluminio

N. Ordine A M L B D Finitura Materiale

10 8 anodizzato chiaro alluminio

80 12 8 anodizzato chiaro alluminio

100 8 30 lucidata alluminio

100 12 8 anodizzato chiaro alluminio

120 10 8 anodizzato chiaro alluminio

M16 Maniglia in alluminio

Materiale: Alluminio 

Versione: Anodizzato

Montaggio: Dal retro
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KIPP MANIGLIE

M17 Maniglia ovale in alluminio

Materiale: Alluminio a sezione ovale. 

Versione: 

nero anodizzato. 

Montaggio: Dal retro. 

N. Ordine A D H L B
Versione

 
Capacità
di carico

(N)

63 12 anodizzato nero

88 96 12 anodizzato nero

100 108 12 anodizzato nero

120 128 12 anodizzato nero

180 188 12 anodizzato nero

200 208 12 anodizzato nero

12 anodizzato nero

12 anodizzato nero

63 12 anodizzato colore naturale

88 96 12 anodizzato colore naturale

100 108 12 anodizzato colore naturale

120 128 12 anodizzato colore naturale

180 188 12 anodizzato colore naturale

200 208 12 anodizzato colore naturale

12 anodizzato colore naturale

12 anodizzato colore naturale
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KIPP MANIGLIE

M18 Maniglia ovale in alluminio

Materiale: 

Versione: Verniciato a polvere colore nero e/o 

anodizzato colore naturale. 

Nota: Queste maniglie sono particolarmente 

resistenti e possono essere utilizzate anche nei 

casi dove è richiesta una struttura robusta.  

Montaggio: Dal retro. 

Verniciato a 
polvere nero

N. Ordine

Anodizzato 
colore naturale

N. Ordine
A D T B H B1

Capacità di 
carico (N)

100 M6 12 21/20 13 1000

112 M6 12 21/20 13 1000

120 M6 12 21/20 13 1000

128 M6 12 21/20 13 1000

160 M6 12 21/20 13 1000

112 M8 1000

120 M8 1000

128 M8 1000

160 M8 1000

180 M8 1000

192 M8 1000

M8 1000
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MANIGLIE

M19 Maniglia in alluminio

Materiale: Alluminio

Versione: Verniciatura nera

Montaggio: Dal retro 

N. Ordine A B C Finitura Materiale

PI1919001 38 16 verniciata nero alluminio

PI1919002 100 38 16 verniciata nero alluminio

PI1919003 38 16 verniciata nero alluminio
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KIPP MANIGLIE

M20 Maniglia in alluminio

Materiale: 

Versione: 

naturale. 

Nota:

piatti di alluminio sono particolarmente indicate 

per macchine, dispositivi, attrezzature, apparecchi 

e così via. 

Montaggio: Dal retro. 

N. Ordine A D T
Versione

 
Capacità
di carico

(N)

120 10 anodizzato nero

180 10 anodizzato nero

200 10 anodizzato nero

M6 12 anodizzato nero

120 10 anodizzato colore naturale

180 10 anodizzato colore naturale

200 10 anodizzato colore naturale

M6 12 anodizzato colore naturale
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KIPP MANIGLIE

M21 Maniglia in alluminio

Materiale:

Versione:

naturale. 

N. Ordine Forma A D Versione
 

Capacità
di carico

(N)

A 120 M6 anodizzato nero

A 120 M6 anodizzato colore naturale

90 anodizzato nero 300

90 anodizzato colore naturale 300
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KIPP MANIGLIE

M22 Maniglia in alluminio

Materiale: Alluminio. 

Versione:

naturale. 

Nota:  

Montaggio: Dal retro. 

Alluminio 
naturale

N. Ordine

Alluminio nero
N. Ordine

A D T H B L B1
Capacità
di carico

(N)

10 29 12 63 8

88 10 29 12 96 8

100 10 39 12 108 8

120 10 39 130 10

180 10 39 190 10

10 39 10
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KIPP MANIGLIE

M23 Maniglia in alluminio

Materiale: Alluminio. 

Versione: 

naturale. 

Nota: 

Montaggio: Dal retro. 

Alluminio 
naturale

N. Ordine

Alluminio 
naturale nero

N. Ordine
A D T B C C1 H

Capacità
di carico

(N)

10 69 8 12,2

88 10 102 8 12,2

120 10 8 12,2

180 10 8 12,2

10 8 12,2
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KIPP MANIGLIE

M25 Maniglia in alluminio

Materiale:

Versione: anodizzato colore naturale 

Nota: L'impugnatura si distingue per l'aspetto 

massiccio con un peso ridotto.

posteriore. 

Montaggio: Per il montaggio è necessario prima 

avvitare e poi serrare entrambe le viti. 

N. Ordine A L
Capacità
di carico

(N)

1000

300 1000

392160 1000

392161 1000
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KIPP MANIGLIE

M26 Maniglia ad angolo in alluminio

Materiale: Alluminio. 

Versione:

naturale. 

Montaggio: Dal retro. 

Anodizzato nero
N. Ordine

Anodizzato colore naturale
N. Ordine

A D
Capacità
di carico

(N)

86

120

180



www.homberger.com22

KIPP MANIGLIE

M27 Maniglia ad angolo in alluminio

Materiale:

Versione:

vetro e anodizzazione nera semilucida. 

Nota: Le rondelle terminali non sono incluse nella 

fornitura. 

Montaggio: Dal retro. 

Su richiesta: Lunghezze della maniglia a piacere. 

N. Ordine A D N. ordine rondella terminale
Capacità
di carico

(N)

200 16 1000

16 1000

300 16 1000

16 1000

18 1000
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KIPP MANIGLIE

Materiale:

Versione:

opacizzato e anodizzato colore naturale o nero. 

Nota:

essere anche utilizzata come paraspigoli. 

Montaggio: Dal retro. 

Su richiesta: Altre lunghezze a piacere. 

Anodizzato colore 
naturale

N. Ordine

Anodizzato nero
N. Ordine

Forma A L
Capacità
di carico

(N)

A 30 200

A 60 200

A 200

A 90 200

A 120 200

A 120 200

30 200

60 200

200

90 200

120 200

120 200
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KIPP MANIGLIE

Materiale:

Calotte in resina termoplastica colore nero. 

Versione:

anodizzato. 

Nota:

l'altro, nella realizzazione di porte scorrevoli e 

impianti tecnici. Adatta anche come paraspigoli. 

Montaggio: Dal retro. 

Nota Disegno

Anodizzato naturale
N. Ordine

Anodizzato nero
N. Ordine

M L
Capacità
di carico

(N)

110 1000

160 200 1000

210 1000

260 300 1000

310 1000

360 1000

1000

600 1000
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KIPP MANIGLIE

Materiale:

Versione:

Nota:

Montaggio: Dal retro

Anodizzato nero
N. Ordine

Anodizzato colore 
naturale

N. Ordine
A D L

Capacità di carico 
(N)

86 M6 106

100 M6 120

120 M6
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KIPP MANIGLIE

M31 Maniglia  in acciaio inox

Materiale:

Versione: Lucidatura elettrolitica. 

Nota: Le maniglie in acciaio inox trovano impiego 

soprattutto per gli allestimenti nell'industria 

alimentare e nell'ingegneria biomedica, di 

laboratorio e nucleare. 

Montaggio: Dal retro. 

N. Ordine A D T H D1
Capacità
di carico

(N)

100 10 8 1000

120 10 10 1000

10 10 1000

10 10 1000
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KIPP MANIGLIE

M32 Maniglia  in acciaio inox

Materiale:

Versione:

Montaggio: Dal retro. 

N. Ordine A D T B C C1 H Materiale
Capacità
di carico

(N)

100 10 108 8 12 39 acciaio inox 1000

100 10 110 10 39 acciaio inox 1000

120 10 128 8 12 39 acciaio inox 1000

10 160 10 39 acciaio inox 1000

180 10 190 10 39 acciaio inox 1000
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MANIGLIE

N. Ordine A M L B C D Materiale Finitura

110 11 8 8 lucidata

M34 Maniglia  in acciaio inox

Materiale:

Versione:

Montaggio: 

N. Ordine A M L B D Materiale Finitura

8 28 9 grezza

120 8 28 9 grezza

8 28 9 grezza

M33 Maniglia  in acciaio inox

Materiale: 

Versione: Lucidata

Montaggio: Dal retro
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KIPP MANIGLIE

M35 Maniglia in acciaio inox

Materiale:

Versione:

Nota: Le maniglie in acciaio inox sono 

particolarmente indicate per tutti i settori tecnici 

che richiedono un'elevata capacità di carico e 

resistenza ai prodotti chimici e corrosivi. 

N. Ordine Forma A D
Capacità
di carico

(N)

A 200 M8 1000

A M8 1000

200 M8 1000

M8 1000
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KIPP MANIGLIE

M36 Maniglia in acciaio inox

Materiale:

Versione:

Montaggio: Dal retro. 

N. Ordine A D T H D1 R B
Capacità
di carico

(N)

100 10 8 22 12 1000

120 10 8 22 12 1000

10 8 22 12 1000

180 10 8 22 12 1000

10 8 22 12 1000

100 M6x12 12 10 1000

120 M6x12 12 10 1000

M6x12 12 10 1000

180 M6x12 12 10 1000

M6x12 12 10 1000
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MANIGLIE

M37 Maniglia  in acciaio inox

Materiale: 

Finitura: Lucidata a specchio

Note:

N. Ordine A L B C D Materiale Finitura

PI1913833 92 10 32 acciaio inox 316 lucidata a specchio

110 10 32 acciaio inox 316 lucidata a specchio

200 11 8 lucidata a specchio
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KIPP MANIGLIE

M38 Maniglia  in acciaio inox

Materiale:

Versione:

Montaggio: Dal retro 

N. Ordine A D T H H1 S L B
Capacità
di carico

(N)

M8x18 12 28 1000

180 M10x20 18 36 218 32 1000
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KIPP MANIGLIE

Materiale:

Versione:

Montaggio: Dal retro

N. Ordine A L
Capacità
di carico

(N)

60 80 1000

80 100 1000

100 120 1000

130 1000

M40 Maniglia ad angolo in acciaio

Materiale: Acciaio a sezione circolare. 

Versione: 

Montaggio: Dal retro. 

N. Ordine A D H S
Capacità
di carico

(N)

120 M8 60 1000

120 M8 120 1000
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KIPP MANIGLIE

M41 Maniglia ad angolo in acciaio

Materiale: Acciaio a sezione circolare. 

Versione:

oppure verniciato a polvere con microstruttura 

colore nero. 

Nota: Disponibile come maniglia semplice o ad 

angolo. 

Montaggio: Dal retro

N. Ordine Forma A D Versione
 

Capacità
di carico

(N)

A 200 M8 opaco cromato 1000

A M8 opaco cromato 1000

A 200 M8 verniciato a polvere nero 1000

A M8 verniciato a polvere nero 1000

200 M8 opaco cromato 1000

M8 opaco cromato 1000

300 M8 opaco cromato 1000

M8 opaco cromato 1000

200 M8 verniciato a polvere nero 1000

M8 verniciato a polvere nero 1000

300 M8 verniciato a polvere nero 1000

M8 verniciato a polvere nero 1000
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KIPP MANIGLIE

M42 Maniglia in acciaio cromato

Materiale: Acciaio. 

Versione:

Nota: Queste maniglie a staffa trovano impiego 

soprattutto nella costruzione di apparecchi ottici, 

strumenti di laboratorio, apparecchiature audio, 

Le rondelle d'appoggio sono fornite sciolte. 

Montaggio: Dal retro. 

Su richiesta:

N. Ordine A D T H D1 D2
Capacità
di carico

(N)

32 M3 6 21 8 1000

M3 6 8 1000

M3 6 8 1000

M3 6 8 1000

88 M3 6 8 1000

32 8 33 8 1000

8 33 8 1000

8 33 8 1000

88 8 33 8 1000

96 8 33 8 1000

98 8 33 8 1000

102 8 33 8 1000

120 8 33 8 1000

128 8 33 8 1000

136 8 33 8 1000

10 10 1000

88 10 10 1000

100 10 10 1000

102 10 10 1000

10 10 1000

120 10 10 1000

136 10 10 1000

180 10 10 1000

200 10 10 1000

10 10 1000

10 10 1000
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MANIGLIE

M43 Maniglia in acciaio cromato

Materiale: Acciaio cromato

Montaggio: Dal retro 

N. Ordine A M L B D Materiale Finitura

38 8 acciaio cromata

38 8 acciaio cromata
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MANIGLIE

M44 Boccola per maniglia in acciaio cromato

Materiale: 

Note: 

N. Ordine A B Materiale Finitura

16 8 ottone cromata

M45 Maniglia in zinco pressofuso cromato

Materiale: Zinco pressofuso

Montaggio: Dal retro

N. Ordine A B F Materiale Finitura

90 33 99 zinco pressofuso cromata



www.homberger.com38

MANIGLIE

M46 Maniglia in zinco pressofuso cromato

Materiale: Zinco pressofuso

Versione: Cromata

Montaggio: Dal retro 

N. Ordine A B F Materiale Finitura

111 29 zinco pressofuso cromata

M47 Maniglia in zinco pressofuso cromato/nero

Materiale: Zinco pressofuso

Versione: Cromata

Montaggio: Dal retro 

N. Ordine A B F Materiale Finitura

160 26 zinco pressofuso cromata

160 26 zinco pressofuso nero opaco
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MANIGLIE

M48 Maniglia in ottone cromato/nichelato

Materiale: 

Versione: Cromata 

Montaggio: Dal retro

N. Ordine A B Materiale Finitura

PI1913390 160 ottone cromata

M49 Maniglia in ottone cromato

Materiale: 

Versione: Cromata/Placcata in nickel

Montaggio: Dal retro

N. Ordine A M L B D Materiale Finitura

100 8 30 ottone cromata

100 8 30 ottone placcato in nickel
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KIPP MANIGLIE

M50 Maniglia in ghisa

Materiale:

Versione:

Con rivestimento in plastica colore nero.

Montaggio: Dal retro. 

Burattata
N. Ordine

Con rivestimento in 
plastica nera

N. Ordine
A D T H D1 R D2

Capacità
di carico

(N)

100 M6 12 18 20 12 1000

112 M8 20 22 1000

M10 18 22 16 1000

M12 20 26 18 1000
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KIPP MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA01 Maniglia in plastica

Materiale: Resina termoplastica.

Versione: Maniglia a staffa e tappo colore nero. 

Su richiesta: Altri colori disponibili per maniglie e tappi. 

N. Ordine A D D1 T T1 H S L1 L B B1

6,8 12 19 26

8 23 89 29 19

132 8 22 101 163 31 20

12 22 213 22

MA02 Maniglia in plastica

Materiale: Resina termoplastica rinforzata con 

Versione:

N. Ordine A D D1 T B B1 L H H1 H2
Capacità di 

carico
(N)

16 21 118 30 33

18 28

18 28

120 18 28 2900

120 18 28 2900

132 18 28 160 3200
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KIPP MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA03 Maniglia in plastica

Materiale: Resina termoplastica PA (poliammide), 

rinforzata con microsfere di vetro o PP 

Versione: colore grigio nerastro. 

Nota: Il foro di montaggio è eseguito in modo tale 

vite a testa cilindrica o con un dado esagonale dal 

lato anteriore. 

Montaggio: Dal lato anteriore o dal retro. 

Su richiesta: Altri colori disponibili. 

N. Ordine A D T T1 SW L L1 H B C Materiale
 

Capacità
di carico

(N)

6,6 13 6 10 109 36 21 8 poliammide PA 1000

9 8 13 136 26 10 poliammide PA

9 16 8 13 112 11 poliammide PA

9 8 13 28 11 poliammide PA

6,6 13 6 10 109 36 21 8 polipropilene PP

9 8 13 136 26 10 polipropilene PP 800

9 16 8 13 112 11 polipropilene PP 800

9 8 13 28 11 polipropilene PP 800
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KIPP MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA03 Maniglia in plastica antibatterica

Materiale: Resina termoplastica PA (poliammide) 

rinforzata.

Versione: colore grigio ardesia

microorganismi nocivi, come batteri, funghi, virus e 

di vita del prodotto.

Meccanismo d’azione: 

una costante riduzione dei germi presenti nei 

di un laboratorio di prova accreditato).

è notevolmente ridotto grazie a questi prodotti.

Montaggio: Dal lato anteriore o dal retro.

Vantaggi: Resistente all’umidità e ai detergenti (in 

caso di disinfezione), nessun effetto collaterale 

tossico.

Uso: Installazione in macchine, apparecchiature 

e impianti nonché strutture utilizzate in ambienti 

con elevati requisiti di igiene (ad es. ospedali, studi 

medici, strutture di riabilitazione, produzione di 

prodotti alimentari), impiego in strutture pubbliche 

e ad alta frequentazione (ad es. case di cura, scuole 

materne).

N. Ordine A D T T1 SW L L1 H B C Versione
 

Capacità
di carico

(N)

9 8 13 136 26 10
grigio 

ardesia
1000



www.homberger.com44

KIPP MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA03 Maniglia in plastica antistatica

N. Ordine A D T T1 SW L L1 H B C Versione
 

Capacità
di carico

(N)

9 8 13 136 26 10
nero 

1000

Materiale: Resina termoplastica PA (poliammide), 

rinforzata.

Versione:

Nota: Il foro di montaggio è eseguito in modo tale 

a testa cilindrica o con un dado esagonale dal lato 

anteriore. 

Utilizzo: I componenti elettrici e/o elettronici 

sensibili, i componenti e gli apparecchi (componenti 

sensibili alle scariche elettromagnetiche) possono 

essere danneggiati o persino distrutti da scariche 

elettrostatiche nelle immediate vicinanze (electrostatic 

essere causata da persone o dal maneggiamento di 

componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad 

es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, 

necessari dei prodotti elettricamente dissipativi 

elettrostatiche.

Questi prodotti possono essere utilizzati per le 

impresso su un lato del prodotto.

Montaggio: Dal lato anteriore o dal retro. 

Sicurezza:

in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in 

aree potenzialmente esplosive.

di una scarica elettrostatica e di conseguenza il 

possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti 

chiusi, possono causare un’esplosione.

Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere 

potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature 

e i gestori devono implementare e rispettare le 

merito alla loro capacità di dissipazione elettrostatica.

Destinatari:

Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la 



www.homberger.com 45

KIPP MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA04 Maniglia in plastica

Materiale: Resina termoplastica, rinforzata con 

microsfere di vetro. 

Versione: nero satinato o arancione. 

Nota: La misura di avvitamento "A" vale dopo 

l'estrazione. 

Nero satinato
N. Ordine

Arancione
N. Ordine

Forma A D H C L L1 B
Capacità
di carico

(N)

A 120 9 8 138 96 26 1000

A 9 8 116 26 1000

A 160 9 9 136 28 1000

120 6,6 8 138 96 26 1000

6,6 8 116 26 1000

160 6,6 9 136 28 1000
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KIPP MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA05 Maniglia in plastica

Materiale: Resina termoplastica, rinforzata con 

microsfere di vetro. 

Versione:

Nota: Le maniglie sono molto resistenti alla torsione 

sono forniti in dotazione. Per gli ambienti umidi 

acciaio inox. 

 

N. Ordine
Modello per 
aree umide

N.Ordine
A D T H S C2 C1 C B

Capacità
di carico

(N)

100 13 20 19 122 1000

120 39 23 1000

M8x30 16 28 12 1000

160 20 32 31 1000

180 20 36 31 218 1000



www.homberger.com 47

KIPP MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA06 Maniglia in plastica interno soft

Materiale: Componenti duri in resina termoplastica, 

rinforzati con microsfere di vetro. 

Versione: Componenti duri colore nero satinato, 

componenti morbidi grigio basalto. 

Nota: Maniglia in poliammide molto resistente ai 

carichi. Comoda da portare e da afferrare grazie 

all'interno morbido.

Le viti a testa cilindrica nere galvanizzate, i dadi e le 

rondelle sono inclusi nella fornitura. 

Su richiesta: Con scritta individuale su componente 

morbido, stampata o in rilievo.

I componenti duri e morbidi sono disponibili in tutti 

i colori RAL. 

N. Ordine A D Versione
Capacità
di carico

(N)

per aree umide
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MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA07 Maniglia in plastica

Materiale: Poliammide

Versione: 

N. Ordine A E B C D F Materiale Finitura

122 12 26 8 poliammide nero opaco

13 28 10 poliammide nero opaco
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KIPP MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA08 Maniglia in plastica

Materiale: Resina termoplastica, colore grigio nerastro. 

 

N. Ordine A D D1 T S L B H C E R R1

92 29 28

MA09 Maniglia in plastica

Materiale: Resina termoplastica rinforzata con 

microsfere di vetro. 

Versione: nero satinato. 

Nota: Maniglia ad arco ergonomica e funzionale 

con una resistenza alle temperature compresa tra 

nella fornitura, così come i tappi di chiusura.

tappi di chiusura. 

Nota disegno:

N. Ordine Forma A M D D1 H2 H H1 L L1 B B1
Capacità
di carico

(N)

A 100 11 38 29 130 22 600

A 120 11 8 38 29 91 29 23 600

120 M8x30 9 36 33 22 1000

M8x30 6 101 38 26 1000
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KIPP MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA10 Maniglia in plastica

Materiale: Resina termoplastica rinforzata con 

microsfere di vetro. 

Versione: nero satinato. 

Nota: Maniglia ad arco ergonomica e funzionale 

con una resistenza alle temperature compresa tra 

sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di 

chiusura.

tappi di chiusura. 

2) Piastra d’appoggio

N. 
Ordine

Forma A M D D1 H2 H H1 L L1 B2 B1 B Versione
 

Capacità
di carico

(N)

A 100 11 6 29 121 19 23 senza tappo 600

A 120 12 36 23 28 con tappo 600

A M8x30 16 122 31 62 con tappo 600

100 11 38 31 121 19 23 senza tappo 600

120 12 38 23 28 con tappo 600

M8x30 16 39 122 31 con tappo 600
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KIPP MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA11 Maniglia ad angolo in plastica

Materiale: Resina termoplastica PA rinforzata con 

microsfere di vetro. 

Versione: colore nero. 

Nota: Maniglia a staffa ergonomica dotata di 

protezione per le mani. 

alluminio. Ideale per le porte a doppia anta. 

I tappi di copertura per le viti non sono inclusi nella 

fornitura. 

N. Ordine Forma L
N. ordine

tappi di copertura

Capacità
di carico

(N)

A 1000

236 1000
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KIPP MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA12 Maniglia in alluminio

Materiale: . 

Versione: Verniciato a polvere colore nero o rosso 

rubino RAL 3003. 

Montaggio: Dal lato anteriore. 

Accessori: Viti idonee per il serraggio di maniglie:

N. Ordine
Verniciato a polvere 

nero

N. Ordine
Verniciato a polvere 

rossa rubino
A D T H B B1

Capacità di 
carico (N)

100 13,6 21 13 1000

384599 112 13,6 21 13 1000

384603 120 13,6 21 13 1000

384609 128 13,6 21 13 1000

384613 160 13,6 21 13 1000

384600 112 6,6 11 1000

384604 120 6,6 11 1000

384610 128 6,6 11 1000

384614 160 6,6 11 1000

384616 180 6,6 11 1000
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KIPP MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA12 Maniglia in alluminio removibile

Materiale: Maniglia a staffa alluminio a sezione 

Versione: Maniglia a staffa verniciata a polvere 

Rosetta brunita.

Nota: 

sistema a innesto nel pezzo di riscontro.

Lo smontaggio si esegue in assenza di carico.

Utilizzo: Inserire la maniglia a staffa nell‘apertura 

sottoposta solo a carichi verticali ascendenti.

Il rilascio avviene seguendo la sequenza inversa.

Montaggio: 

necessario preparare il pezzo di riscontro.

Vedere il disegno delle istruzioni di montaggio.Vedere il disegno delle istruz
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KIPP MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA12 Maniglia in alluminio removibile

N. Ordine A D1 D D2 D3 B L H H1
Capacità di 
carico (N)

100 12 21 13 8 1000

112 12 21 13 8 1000

391681 112 8 26 63 8 1000

120 12 21 13 8 1000

391682 120 8 26 63 8 1000

128 12 21 13 8 1000

391683 128 8 26 63 8 1000

160 12 21 13 8 1000

160 8 26 63 8 1000

180 8 26 63 8 1000

391686 192 8 26 63 8 1000

391687 350 14 40 25 17 8 26 63 8 1000
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KIPP MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

Materiale: 

Versione: 

Nota:

N. Ordine A L H T
Versione

 
Capacità
di carico

(N)

86 106 anodizzato nero

100 120 anodizzato nero

120 anodizzato nero

86 106 anodizzato colore naturale

100 120 anodizzato colore naturale

120 anodizzato colore naturale

MA14 Maniglia  in acciaio inox

Materiale:

Versione:

N. Ordine A D T B L H1 H S
Capacità
di carico

(N)

M8x30 12 28 1000

180 18 32 218 36 1000
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MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA15 Maniglia in acciaio inox

Materiale: 

Versione: Lucidata a specchio

Note: Completo di viti per legno.

N. Ordine A B F Materiale Finitura

88 100 lucidata a specchio

MA16 Maniglia in acciaio inox

Materiale: 

Versione: Lucidata a specchio

Note: Completo di viti per legno.

N. Ordine A S E B C D F G H Materiale Finitura

106 120 12 lucidata a specchio

126 6 33 30 8 30 lucidata a specchio
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MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA17 Maniglia in acciaio inox/zincato

Materiale: Zinco pressofuso

Note: 

priva di zincatura.

N. Ordine A B C F Materiale Finitura

21 120 sbavato

21 120 acciaio zincato grezza

MA18 Maniglia in acciaio cromato

Materiale: Zinco pressofuso

Finitura: Cromata

N. Ordine A B C F Materiale Finitura

22 120 zinco pressofuso cromata
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MANIGLIE A MONTAGGIO ANTERIORE

MA19 Maniglia in acciaio zincato

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata

N. Ordine A B F Materiale Finitura

38 acciaio zincata

Materiale: Acciaio

Finitura: Cromata

N. Ordine A B C Materiale Finitura

acciaio cromata
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KIPP MANIGLIE TUBOLARI

MT01 Maniglia in alluminio 

Viti a testa esagonale M8x16, DIN 933 galvanizzate e rondelle DIN EN ISO 7089 galvanizzate fornite in dotazione. 

Materiale:

alluminio 

Versione:

anodizzati colore nero. Verniciato a polvere solo 

anodizzato colore naturale, anodizzato colore nero 

o verniciato a polvere color titanio. 

Nota: Le maniglie tubolari si contraddistinguono 

per la struttura massiccia e l'elevata capacità di carico.

dotazione. 

Montaggio: Dal retro. 

Traversino maniglia 
anodizzato nero

N. Ordine

Traversino maniglia color 
titanio verniciato a polvere 

N. Ordine

Traversino maniglia colore 
naturale anodizzato

N. Ordine
Forma A L B D H

Capacità 
di carico 

(N)

A 200 230 M8 1000

A 300 330 M8 1000

A M8 1000

A M8 1000

200 230 M8 1000

300 330 M8 1000

M8 1000

M8 1000

C 200 216 M8 1000

C 300 316 M8 1000

C M8 1000

C M8 1000
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MT02 Maniglia in alluminio

Materiale: Alluminio. 

Versione:

naturale. 

Nota: 

dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili. 

Montaggio: Dal lato anteriore. 

N. Ordine A B
Capacità
di carico

(N)

180 208 1000

200 228 1000

1000

300 328 1000

1000

1000

1000

600 628 1000
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KIPP MANIGLIE TUBOLARI

MT03 Maniglia in alluminio

Materiale: 

Nota: Accorciando il traversino maniglia si 

ottengono interassi diversi. 

Montaggio: Dal retro. 

anodizzato nero anodizzato naturale A B
Capacità
di carico

(N)

69 1000

88 102 1000

100 1000

120 1000

180 1000

1000
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MT04 Maniglia in alluminio/plastica

Materiale:

rinforzata con microsfere di vetro, colore nero.

Nota: 

traversini a incastro in corrispondenza dell'attacco 

del tubo. Durante l'inserimento a pressione del 

tubo di collegamento, questi vengono raschiati e 

garantiscono un posizionamento perfetto.

dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili. 

Forma A:  

Anodizzato naturale

Forma B: 

plastica zigrinata

Montaggio: Dal lato anteriore. 

N. Ordine Forma A B
Capacità
di carico

(N)

A 180

A 200

A

A 300

A

A

A

A 600

180

200

300

600
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KIPP MANIGLIE TUBOLARI

MT05 Maniglia in alluminio/plastica

Materiale: 

rinforzata con microsfere di vetro, colore nero.

Nota: 

traversini a incastro in corrispondenza dell'attacco 

del tubo. Durante l'inserimento a pressione del 

tubo di collegamento, questi vengono raschiati e 

garantiscono un posizionamento perfetto.

dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili. 

Forma A:  

Anodizzato naturale

Forma B: 

plastica zigrinata

Montaggio: Dal lato anteriore. 

N. Ordine Forma A B
Capacità
di carico

(N)

A 180 210 1000

A 200 230 1000

A 280 1000

A 300 330 1000

A 380 1000

A 1000

A 1000

A 600 630 1000

180 210 1000

200 230 1000

280 1000

300 330 1000

380 1000

1000

1000

600 630 1000
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KIPP MANIGLIE TUBOLARI

MT06 Maniglia in alluminio/plastica

Materiale: 

rinforzato con microsfere di vetro.

Versione:

nero anodizzato.

Nota: 

Modello con supporti in plastica e traversino a 

sezione ovale in alluminio. 

Montaggio: Dal retro. 

naturale anodizzato,supporto 

colore alluminio

naturale anodizzato,supporto 

nero
nero, supporto nero A B

Capacità
di carico

(N)

200 220 1000

1000

300 320 1000

1000

1000
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KIPP MANIGLIE TUBOLARI

MT07 Maniglia in alluminio/plastica 

Materiale: 

rinforzati con microsfere di vetro. 

Versione:

anodizzato o con rivestimento in plastica zigrinato 

Nota: I supporti laterali per maniglia presentano 2 

degli attacchi del tubo. Durante l'inserimento a 

pressione del tubo di collegamento, questi vengono 

raschiati e garantiscono un posizionamento 

perfetto.

dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili. 

Anodizzato colore 

naturale

Rivestimento in plastica 

zigrinato Forma A L Capacità di carico (N)

A 1000

A 200 1000

A 300 1000

A 1000

A 1000

200 1000

200 1000

300 1000

1000

1000
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KIPP MANIGLIE TUBOLARI

MT08 Maniglia in alluminio/plastica

Materiale: 

poliammide rinforzata con microsfere di vetro.

Versione: 

anodizzati colore nero o naturale.

con microstruttura, colore nero. 

Nota: Collegamento a vite antistrappo tra supporto 

maniglia e tubo mediante dado a rivetto cieco. 

Montaggio: Dal retro. 

Anodizzato nero Anodizzato colore naturale
A L

Capacità
di carico

(N)

200 288 800

338 800

300 388 800

800

800
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KIPP MANIGLIE TUBOLARI

MT09 Maniglia in alluminio/plastica

Una presa sicura grazie alla maniglia tubolare 

Bighand di Novo·Grip. La particolare forma 

favorisce una presa "su misura" e la possibilità di 

innumerevoli applicazioni. 

Materiale: Pezzi angolari a losanga in resina 

termoplastica.

Versione: Pezzi angolari a losanga colore grigio 

nerastro.

Nota: Le coperture dei pezzi angolari a losanga 

sono fornite non assemblate. 

viti M10. 

di foratura e utensile di montaggio.

Per il tubo a sezione ovale grigio nerastro non è 

necessario indicare il codice colore. 

Su richiesta:

speciali a gradini. 
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KIPP MANIGLIE TUBOLARI

Varianti 1+2 vite a testa cilindrica 
DIN 912

N. Ordine

Variante 3 vite esagonale per legno 
DIN 571
N.Ordine 

Colore A
Capacità di carico solo 

per varianti 1 e 2
(N)

anodizzato naturale 180 1000

anodizzato naturale 200 1000

anodizzato naturale 1000

anodizzato naturale 300 1000

anodizzato naturale 1000

anodizzato naturale 1000

anodizzato naturale 1000

anodizzato naturale 600 1000

anodizzato nero 180 1000

anodizzato nero 200 1000

anodizzato nero 1000

anodizzato nero 300 1000

anodizzato nero 1000

anodizzato nero 1000

anodizzato nero 1000

anodizzato nero 600 1000

antracite 180 1000

antracite 200 1000

antracite 1000

antracite 300 1000

antracite 1000

antracite 1000

antracite 1000

antracite 600 1000

blu oceano 180 1000

blu oceano 200 1000

blu oceano 1000

blu oceano 300 1000

blu oceano 1000

blu oceano 1000

blu oceano 1000

blu oceano 600 1000

rosso lampone 180 1000

rosso lampone 200 1000

rosso lampone 1000

rosso lampone 300 1000

rosso lampone 1000

rosso lampone 1000

rosso lampone 1000

rosso lampone 600 1000

rosso rubino 180 1000

rosso rubino 200 1000

rosso rubino 1000

rosso rubino 300 1000

rosso rubino 1000

rosso rubino 1000

rosso rubino 1000

rosso rubino 600 1000
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KIPP MANIGLIE TUBOLARI

MT10 Maniglia in alluminio/plastica

Materiale:

rinforzato con microsfere di vetro.

Versione:

anodizzato colore naturale o nero.

Nota: Il traversino maniglia e il supporto laterale 

per maniglia sono saldamente avvitati l'uno all'altro. 

Montaggio: Dal retro. 

colore naturale

N. Ordine
nero

N. Ordine
A B Versione Capacità di carico (N)

supporto color alluminio 300

88 100 supporto color alluminio 300

100 112 supporto color alluminio 300

120 132 supporto color alluminio 300

180 192 supporto color alluminio 300

supporto nero 300

88 100 supporto nero 300

100 112 supporto nero 300

120 132 supporto nero 300

180 192 supporto nero 300
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KIPP MANIGLIE TUBOLARI

MT11 Maniglia in alluminio/plastica

T

Materiale:

6060 estrusi a caldo. 

Inserto montante in resina termoplastica rinforzata 

con microsfere di vetro.

Versione: 

anodizzati colore nero. Inserto montante colore nero.

e/o verniciato a polvere o con rivestimento in 

plastica zigrinato colore nero. 

Nota: Per il sistema a innesto rappresentato, 

forniamo maniglie complete o supporti laterali per 

maniglie o di raccordo completi per ordini di tubi su 

richiesta del cliente. Il collegamento tra supporto e 

tubo di raccordo è antispruzzo e perfettamente stabile. 

Montaggio: Dal retro. 

Su richiesta:

Tubo di collegamento 
anodizzato naturale

N. Ordine

Tubo di collegamento 
anodizzato nero

N. Ordine

Tubo di collegamento 
verniciato a polvere nero 

N. Ordine

Tubo di collegamento 
rivestito in plastica nera 

zigrinata
N. Ordine

A L
Capacità di 
carico (N)

200 1000

1000

300 1000

1000

1000

1000

600 1000
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KIPP MANIGLIE TUBOLARI

MT12 Maniglia in alluminio/plastica

Materiale: 

rinforzata con microsfere di vetro.

Versione: Resina termoplastica, colore nero.

Alluminio anodizzato. 

Nota: I supporti laterali per maniglia sono collegati 

al tubo di raccordo in alluminio. 

Le viti a testa cilindrica con esagono incassato 

nero zincato, i dadi e le rondelle sono forniti in 

dotazione. 

Montaggio: Dal lato anteriore. 

N. Ordine Forma A
Capacità
di carico

(N)

A 200 800

A 800

A 300 800

A 800

A 800

200 800

800

300 800

800

800
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KIPP MANIGLIE TUBOLARI

MT13 Maniglia in alluminio/plastica

Materiale:

rinforzato con microsfere di vetro. 

Versione:

con microstruttura, colore nero.

nero anodizzato. 

Anodizzato nero
N. Ordine

Anodizzato 
colore naturale

N. Ordine
Forma A L

Capacità
di carico

(N)

A 1000

A 88 103 1000

A 100 1000

A 120 1000

A 180 1000

A 1000

1000

88 108 1000

100 120 1000

120 1000

180 200 1000

1000
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MT14 Maniglia in alluminio

Materiale:

Perni di collegamento in acciaio inox. 

Versione:

traversino maniglia microlevigati, anodizzati neri o 

colore naturale. 

Nota: Grazie alla robustezza, questa serie di 

paraspigoli. 

Montaggio: Dal retro. 

Anodizzato nero
N. Ordine

Anodizzato 
colore naturale

N. Ordine
A L

Capacità
di carico

(N)

1000

300 1000

1000

1000

600 1000
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MT15 Maniglia in alluminio/plastica

Materiale:

rinforzato con microsfere di vetro.

Versione:

anodizzato.

Nota: Maniglie tubolari oblique con moderno 

design industriale. Posizione precisa del tubo sul 

perno di plastica grazie ai traversini a incastro. 

Montaggio: Dal retro. 

N. Ordine A B Capacità di carico (N)

800

200 800

800

300 800

800

800
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N. Ordine Colore corpo base

anodizzato naturale

anodizzato nero

MT16 Maniglia in alluminio/plastica

Materiale:

Versione:

Maniglia tubolare anodizzata colore naturale. 

colore nero. 

colore grigio chiaro o nero.

Nota: Le maniglie tubolari sono fornite non 

essere scelto liberamente.

Per l'interasse massimo consigliato, consultare la 

tabella alla voce A max.

In caso di sollecitazioni o lunghezze delle maniglie 

elevate è possibile inserire ulteriori supporti di 

montaggio, forniti non assemblati. 

N. Ordine
A

max.
L Colore corpo base Colore componenti

220 anodizzato naturale anodizzato naturale

300 anodizzato naturale anodizzato naturale

393969 anodizzato naturale anodizzato naturale

393986 anodizzato naturale anodizzato naturale

600 anodizzato naturale anodizzato naturale

220 anodizzato naturale anodizzato nero

393966 300 anodizzato naturale anodizzato nero

anodizzato naturale anodizzato nero

anodizzato naturale anodizzato nero

600 anodizzato naturale anodizzato nero
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MT17 Maniglia in alluminio/inox/plastica

Materiale:

rinforzati con microsfere di vetro.

Versione: 

naturale o nero e/o acciaio inox microlevigato.

Nota: Posizione precisa del tubo sul supporto di 

plastica grazie ai traversini a incastro. 

Montaggio: Dal retro. 

N. Ordine A B Versione Capacità di carico (N)

88 100 anodizzato colore naturale 200

96 108 anodizzato colore naturale 200

120 132 anodizzato colore naturale 200

128 anodizzato colore naturale 200

160 anodizzato colore naturale 200

180 192 anodizzato colore naturale 200

88 100 anodizzato nero 200

96 108 anodizzato nero 200

120 132 anodizzato nero 200

128 anodizzato nero 200

160 anodizzato nero 200

180 192 anodizzato nero 200

88 100 acciaio inox 200

96 108 acciaio inox 200

120 132 acciaio inox 200

128 acciaio inox 200

160 acciaio inox 200

180 192 acciaio inox 200
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MT18 Maniglia in alluminio/inox/plastica

Materiale:

rinforzata con microsfere di vetro, colore nero.

Nota:

traversini a incastro in corrispondenza dell'attacco 

del tubo. Durante l'inserimento a pressione del 

tubo di collegamento, questi vengono raschiati e 

garantiscono un posizionamento perfetto.

dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili. 

Montaggio: Dal lato anteriore. 

N. Ordine Forma A B Capacità di carico (N)

A 1000

A 300 1000

A 1000

A 1000

A 1000

A 600 1000

1000

300 1000

1000

1000

1000

600 1000

C 1000

C 300 1000

C 1000

C 1000

C 1000

C 600 1000
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MT19 Maniglia Inox

Materiale:

Versione

con rivestimento in plastica zigrinato, nero.

Nota: Per le maniglie tubolari forma A sono forniti 

in dotazione viti a testa cilindrica con esagono 

incassato, dadi e rondelle. 

N. Ordine Versione
 

A L
Capacità
di carico

(N)

200 226 1000

300 326 1000

1000

tubo con rivestimento in 

plastica
200 226 1000

tubo con rivestimento in 

plastica
300 326 1000

tubo con rivestimento in 

plastica
1000

200 226 1000

300 326 1000

1000

tubo con rivestimento in 

plastica
200 226 1000

tubo con rivestimento in 

plastica
300 326 1000

tubo con rivestimento in 

plastica
1000
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MT20 Maniglia Inox

Materiale:

Anello di fermo e di tenuta in caucciù e silicone 

nella qualità dei prodotti per alimenti. Resistenza 

Versione: 

elettrolucidatura semilucida. 

Nota: Maniglie tubolari universali componibili 

Per montaggio con vite dalla parte anteriore o 

per l'industria alimentare. 

Montaggio: Dal lato anteriore. 

N. Ordine A L
Capacità
di carico

(N)

200 1000

1000

300 1000

1000

1000

1000
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MT21 Maniglia Inox/alluminio

Materiale: 

Calotta terminale rinforzata con microsfere di vetro

Viti e attrezzi di serraggio in acciaio. 

Versione: 

Calotta terminale colore nero.

Viti e attrezzi di serraggio galvanizzati e cromati. 

Nota: Maniglie tubolari altamente resistenti per 

le costruzioni meccaniche e di apparecchiature. 

anteriore. Distanza di avvitamento variabile a 

parità di lunghezza della maniglia. 

N. Ordine A A1 B E H L
Capacità
di carico

(N)

380 380 100 1000

100 1000

100 1000

600 600 100 1000

100 1000
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MT22 Maniglia Inox/plastica

Materiale: 

termoplastica rinforzato con microsfere di vetro.

Versione: 

colore nero.

Inserti realizzati con tornitura di precisione. 

Nota: Posizione precisa del tubo sul perno di 

plastica grazie ai traversini a incastro.

montaggio a vite dai lati anteriore e posteriore e 

l'una con l'altra.

Le maniglie con inserto per viti con testa sono 

inox.

viti. 

N. Ordine Forma A L
Capacità
di carico

(N)

A 300 1000

A 1000

A 1000

A 1000

A 600 1000

300 1000

1000

1000

1000

600 1000
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MT23 Maniglia in inox/carbonio

Materiale: 

Versione:

trasparente. 

Nota:

essere utilizzate viti a testa cilindrica in acciaio inox 

N. Ordine A L L1 T H1 B B1 D H

301 198 20

300 20

298 20

286 20 66

336 20 66

386 20 66
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MT24 Maniglia in inox/carbonio

Materiale: 

Versione:

trasparente. 

Nota:

essere utilizzate viti a testa esagonale in acciaio 

N. Ordine A L L1 T H1 H B B1 D

266 190

300 316

366 290

18,6

392080 320 18,6

392081 18,6
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MI01 Maniglia in plastica

Materiale: Resina termoplastica, rinforzata con 

microsfere di vetro. 

Versione:

Nota: Queste maniglie ad incasso ergonomiche 

Montaggio: La maniglia va inserita nell'apertura 

svasata (non incluse nella fornitura). 

N. Ordine A L1 L H T Colore
Capacità
di carico

(N)

82 100 61 nero 1000

112 130 61 nero 1000

82 100 61 grigio chiaro 1000

112 130 61 grigio chiaro 1000
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MI04 Maniglia in plastica

Materiale: 

Versione: Colore nero. 

Nota: 

N. Ordine A2 B1 A1 B2 A B T Materiale
Capacità
di carico

(N)

112 131
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MI05 Maniglia in plastica

N. Ordine A B C Materiale Finitura

101 grigio
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MANIGLIE DA INCASSO

MI08 Maniglia in plastica

Nota: 

N. Ordine A B C Materiale Finitura

90 16 nero

MI09 Maniglia in plastica

Nota:

spessore materiale da 0,8 a 1,2 mm.

N. Ordine A B C E Materiale Finitura

PI1913830 18.6 1.6 nero

36 30 2.0 poliammide nero
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MANIGLIE DA INCASSO

MI10 Maniglia in plastica

Nota: 

N. Ordine A B C Materiale Finitura

110 18 nero

MI11 Maniglia in plastica

Nota: 

N. Ordine A B C Materiale Finitura

22 nero
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MANIGLIE DA INCASSO

MI12 Maniglia in elastomero

Nota:

N. Ordine A B C Materiale Finitura

120 elastomero nero
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MI13 Maniglia in alluminio/plastica

Materiale: 

Cappellotti in poliammide.

Versione: Maniglia sabbiata con microsfere di 

vetro, satinata e anodizzata colore nero  o naturale. 

Nota: Le maniglie da incasso A possono essere 

consentono un collegamento a terra e possono 

fungere da ausili di montaggio per componenti 

supplementari. 

Montaggio: 

inferiore, si premono i due tappi laterali sulla 

maniglia. A questo punto, la maniglia viene inserita 

per il montaggio e premuta contro la parete del supporto.

effettua con 2 viti a testa svasata. 

Maniglia anodizzata 
nera

N. Ordine

Maniglia anodizzata 
colore naturale

N. Ordine
Forma L Apertura per il montaggio Capacità di carico (N)

A 100

A 118

A

100

118
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MANIGLIE DA INCASSO

MI14 Maniglia in acciaio inox

N. Ordine A B C Materiale Finitura

120 60 satinata

MI15 Maniglia in acciaio inox

N. Ordine A B C Materiale Finitura

120 62 16 satinata
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR01 Maniglia in acciaio zincato/inox

Nota: Il prodotto è formato da piastra e maniglia.

Piastra e maniglia devono essere ordinate 

separatamente.

Maniglia
N. Ordine

Materiale Finitura

acciaio zincato

inox lucido

Piastra
N. Ordine

Ø Fori mm Materiale Finitura Capacità di carico (N)
Piastra posteriore 

opzionale

acciaio zincato

inox lucido
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR02 Maniglia in acciaio zincato/inox

Nota: Il prodotto è formato da piastra e maniglia.

Piastra e maniglia devono essere ordinate 

separatamente.

Maniglia
N. Ordine

Materiale Finitura

acciaio zincato

inox lucido

acciaio nero

Piastra
N. Ordine

Ø Fori mm Materiale Finitura Carico rottura (N)
Piastra posteriore 

opzionale

acciaio zincato

inox lucido 1000

acciaio nero

senza fori acciaio grezzo
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR03 Maniglia in acciaio zincato/grezzo

Nota: 

N. Ordine A B C Note Materiale Finitura
Capacità di carico

(N)

96 61 non forata acciaio grezza

96 61 forata acciaio zincata

MR04 Maniglia in acciaio zincato/grezzo

Nota: 

N. Ordine A B C Note Materiale Finitura
Capacità di carico

(N)

38 non forata acciaio grezza

38  forata acciaio zincata
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR05 Maniglia in acciaio zincato

Nota: 

N. Ordine A B C Note Materiale Finitura
Capacità di carico

(N)

96 forata acciaio zincata

MR06 Maniglia in acciaio zincato

Nota: 

N. Ordine A B C Materiale Finitura
Capacità di carico

(N)

acciaio zincata 880 
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR07 Maniglia in acciaio zincato

N. Ordine A B C D E G Ø F Materiale Finitura

220600 90 acciaio zincato

110 acciaio zincato

N. Ordine A B C D E F G H I L Ø M Materiale Finitura

220610 80 33 11 13 20 18 38 6 acciaio zincato

90 61 30 11 20 28 acciaio zincato

220620 100 12 18 28 19 acciaio zincato

110 13 19 acciaio zincato

MR08 Maniglia in acciaio zincato
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR09 Maniglia in acciaio zincato

Nota: 

N. Ordine A B C D E S Materiale Finitura
Capacità di 

carico
(N)

120 8 acciaio zincata

160 138 8 acciaio zincata

162 109 8 acciaio zincata

MR10 Maniglia in acciaio inox

Nota:

Con angoli smussati

N. Ordine A B C D E S Materiale Finitura
Capacità di 

carico
(N)

130 89
acciaio inox 

grezza



www.homberger.com98

MANIGLIE RIPIEGABILI

MR11 Maniglia a molla in acciao zincato/inox

Nota: Maniglia per contenitori con molla di ritorno 

a vista.

N. Ordine Ø Fori mm Materiale Finitura Carico rottura (N)
Piastra posteriore 

opzionale 

acciaio zincato 1000

inox lucido
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR12 Maniglia in acciaio zincato/inox

Nota: Il prodotto è formato da piastra e maniglia.

Piastra e maniglia devono essere ordinate 

separatamente.

Maniglia
N. Ordine

Materiale Finitura

acciaio zincato

inox lucido

Piastra
N. Ordine

 Ø Fori mm Materiale Finitura Carico rottura (N)

acciaio zincato 1000

inox lucido

senza fori acciaio grezzo 1000

senza fori inox grezzo
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR13 Maniglia in acciaio verniciata nero/inox

Nota:

N. Ordine A B C Materiale Finitura
Capacità di carico

(N)

130 acciaio inox passivato 330

130 acciaio epossidica nera 330
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR14 Maniglia in acciaio zincato

Nota: Il prodotto è formato da piastra e maniglia.

Piastra e maniglia devono essere ordinate 

separatamente.

Maniglia
N. Ordine

Materiale Finitura

acciaio zincato 

Piastra
N. Ordine

Ø Fori mm Materiale Finitura Carico rottura (N)

acciaio zincato
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR16 Maniglia a molla zincata/inox/nera

Nota: Maniglia per contenitori con molla di ritorno.

N. Ordine Ø Fori mm Materiale Finitura Carico rottura (N)
Piastra posteriore 

opzionale

acciaio zincato 1000

inox lucido

acciaio nero 1000
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR17 Maniglia a molla in acciao zincato/inox

Nota: Maniglia in esecuzione pesante con molla di 

ritorno.

N. Ordine Ø Fori mm Materiale Finitura Carico rottura (N)
Piastra posteriore 

opzionale

acciaio zincato

inox lucido
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR19 Piastra posteriore opzionale 

Nota: Piastre posteriori opzionali.

N. Ordine A B C D E G
F

 Ø Fori mm
N° fori Materiale Finitura

102 1.2 acciaio zincato

102 1.2 inox lucido

90 60.3 90 1.6 acciaio zincato

90 60.3 90 1.6 inox lucido

102 82.6 1.2 acciaio zincato

102 82.6 1.2 inox lucido
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR22 Maniglia a molla in acciaio zincato

Nota:

Impugnatura con rivestimento in gomma.

N. Ordine A B C D Materiale Finitura
Capacità di carico

(N)

130 81.3 acciaio zincata
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR24 Maniglia a molla in acciaio zincato

Nota: Maniglia ad incasso esecuzione pesante per 

presa a due mani.

Con molla di ritorno.

N. Ordine  Ø Fori mm Materiale Finitura Carico rottura (daN)

acciaio zincato 200
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR25 Maniglia a molla zincata/inox/nera

Nota: Maniglia da incasso con molla di ritorno.

N. Ordine Ø Fori mm Materiale Finitura Carico rottura (daN)

acciaio zincato 100

inox lucido

acciaio nero 100
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR28 Maniglia a molla in acciaio zincato

Nota: Maniglia ad incasso esecuzione pesante con 

molla di ritorno

N. Ordine Ø Fori mm Materiale Finitura Carico rottura daN

acciaio zincato 300
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR29 Maniglia in alluminio

Nota: Questa maniglia dispone di 2 posizioni di 

La maniglia è cromata. 

N. Ordine A B C Materiale Finitura
Capacità di carico

(N)

alluminio grezza 980
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR30 Maniglia in alluminio

Nota: Questa maniglia dispone di 2 posizioni di 

N. Ordine A B C Materiale Finitura
Capacità di carico

(N)

120 91 alluminio grezza 980
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KIPP MANIGLIE RIPIEGABILI

MR31 Maniglia in alluminio

Materiale: Maniglia e maniglia a cerniera realizzate 

Cappellotti in poliammide.

Versione: Corpo della maniglia e maniglia sabbiati 

con microsfere di vetro, satinati e anodizzati colore 

Nota:

plastica morbida.

collegamento a terra e possono fungere da ausili di 

montaggio per componenti supplementari. 

Montaggio:

inferiore, si premono i due tappi laterali sulla 

maniglia. A questo punto, la maniglia viene inserita 

per il montaggio e premuta contro la parete del 

gomma viene pressato nella cava superiore oppure 

Guscio e maniglia a cerniera 
colore nero anodizzato

N. Ordine

Guscio e maniglia a cerniera 
colore naturale anodizzato

N. Ordine
Forma L

Apertura per il 
montaggio

Capacità di carico
 (N)

A 100

A 118

A

100

118
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KIPP MANIGLIE RIPIEGABILI

MR32 Maniglia in alluminio

Materiale: Pressofusione di alluminio 

Versione: Guscio e maniglia di colore nero o grigio 

chiaro, verniciati a polvere, semiopachi. 

Nota: Grazie al moderno design, le maniglie ad 

incasso ripiegabili trovano impiego in tutti gli 

ambienti che richiedono eleganza e stabilità.

Forma A: Le maniglie ad incasso ripiegabili forma 

A possiedono una chiusura a scatto nelle posizioni 

di riposo e di lavoro.

Forma B: Le maniglie ad incasso ripiegabili forma 

riposo dopo l'azionamento. 

Montaggio:

montata da entrambi i lati della parete del 

supporto. 

Verniciato 
a polvere nero

N. Ordine

Verniciato a polvere 
grigio chiaro

N. Ordine
Forma L1 A1 L B H H1 H2 X X1 Y Y1 T

Capacità
di carico

(N)

A 130 118 109 91 69 110 118

A 200 80

130 118 109 91 69 110 118

200 80
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR33 Maniglia in acciaio zincato

Nota: Questa maniglia dispone di 2 posizioni di 

N. Ordine A B Materiale Finitura
Capacità di carico

(N)

acciaio zincata 980
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR34 Maniglia in zinco pressofuso

Nota: Questa maniglia dispone di 2 posizioni di 

N. Ordine A B C Materiale Finitura
Capacità di carico

(N)

zinco pressofuso vernice argento / nero 980
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KIPP MANIGLIE RIPIEGABILI

MR35 Maniglia in acciaio inox

Materiale: 

Versione: Lucida, elettrolucidata. 

Nota: Maniglie a cerniera in acciaio inox con 

profondità di montaggio ridotta. 

Per piastre di base e di montaggio o cassetti. 

Con molla di ritorno. Dopo l'azionamento, la 

maniglia torna automaticamente in posizione di 

riposo. 

N. Ordine Forma
Capacità
di carico

(N)

A 200

200
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR36 Maniglia in acciaio inox

N. Ordine A B C D E F Materiale Finitura

36 60 18 90 satinata

18 110 satinata
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KIPP MANIGLIE RIPIEGABILI

MR37 Maniglia in acciaio inox

Materiale:

Versione: 

cromatura lucida.

in plastica liscio.

Nota: 

plastica.

I dadi e le rondelle galvanizzate sono forniti in 

Montaggio: Dal retro. 

N. Ordine Forma A D
Capacità
di carico

(N)

A 100 M10x1

A 120 M10x1

A 180 M10x1

100 M10x1

120 M10x1

180 M10x1

C 100 M10x1

C 120 M10x1

C 180 M10x1
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MANIGLIE RIPIEGABILI

MR38 Maniglia con verniciatura nera

N. Ordine A B Materiale Finitura

PI1919006 acciaio epossidica nera

MR39 Maniglia in acciaio cromato

Nota: 

N. Ordine A B Materiale Finitura

100 acciaio cromata

acciaio cromata
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KIPP MANIGLIE RIPIEGABILI

MR40 Maniglia in plastica

Materiale: 

termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.

Asse e molla di ritorno in acciaio inox. 

Versione:

Nota: Maniglie a staffa ripiegabili con ritorno 

automatico. Applicabili sulla parete del supporto.

Le viti a testa svasata nere galvanizzate con intaglio 

complete di rondelle e dadi compatibili. 

N. Ordine
Capacità
di carico

(N)

300
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ACCESSORI PER BAULI

AB02 Cerniera con blocco a 90°

Nota

N. Ordine Ø Fori mm Materiale Finitura

inox lucido
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ACCESSORI PER BAULI

AB03  Paraspigoli

Nota:

N. Ordine Forma A B C D
E

Ø Fori mm
Materiale Finitura

piccolo 32 63 acciaio zincato

piccolo 32 63 inox lucido

medio 80 acciaio zincato

medio 80 inox lucido

grande 92 acciaio zincato
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MANIGLIE INDUSTRIALI

Numero 
d’ordine

Pagina
Numero 
d’ordine

Pagina
Numero 
d’ordine

Pagina
Numero 
d’ordine

Pagina
Numero 
d’ordine

Pagina

1 9 19

1 10 19

1 10 19

1 10 19

2 10 19

2 10 20

2 10 20

2 10 392160 20

2 10 392161 20

2 10 21

2 10 21

2 10 21 26

2 10 21 26

2 10 21 26

2 10 21 26

2 10 22

2 10 22

2 11 22

2 11 22

2 11 22

2 11 23 28

2 11 23 28

3 11 PI1919001 23 28

PI1919000 3 11 PI1919002 23 28

11 PI1919003 23 29

11 16 23 29

11 16 23 29

11 16 23 29

12 16 23 30

12 16 23 30

12 16 23 30

12 16 23 30

12 16 23 30

12 23 30

12 23 30

13 23 30

6 13 23 30

6 13 18 23 30

6 13 18 23 PI1913833 31

13 18 23 31

13 18 23 31

8 13 18 23 32

8 13 18 23 32

8 13 18 23 33

8 13 18 33

9 13 18 33

9 13 18 33

9 13 18 33

9 13 18 33

9 13 19

9 13 19

9 19

9 19
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MANIGLIE INDUSTRIALI

Numero 
d’ordine

Pagina
Numero 
d’ordine

Pagina
Numero 
d’ordine

Pagina
Numero 
d’ordine

Pagina
Numero 
d’ordine

Pagina

61

61

61

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

391681 63

391682 63

391683 63

63

36 63

36 391686

60

60

38 60

38 60

38 60

PI1913390 39 60

39 60

39 60

61

61

61

61

61

61

61

61

61
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MANIGLIE INDUSTRIALI

Numero 
d’ordine

Pagina
Numero 
d’ordine

Pagina
Numero 
d’ordine

Pagina
Numero 
d’ordine

Pagina
Numero 
d’ordine

Pagina

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68 393966

68 68 393969

68 68

66 68 69 393986

66 68 69

66 68 69

66 68 69

66 68 69

66 68 69

66 68 69

66 68 69

66 68 69

66 68 69

68 68 69

68 68 69

68 68 69

68 68 69

68 68 69

68 68 69

68 68 69

68 68 69

68 68 69

68 68 69

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68
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MANIGLIE INDUSTRIALI

Numero d’ordine Pagina Numero d’ordine Pagina Numero d’ordine Pagina Numero d’ordine Pagina

99

86 99

99

PI1913830 100

100

88 101

88 101

89 102

90 102 118

90 102 118

90 103 PI1919006 118

90 103 119

90 120

90 121

90 121

90 121

90 121

90 121

90

90 106

91

91

80 92

80 92 108

80 92 109

80 93 110

80 93 111

81 93 111

81 93 111

81 93 111

81 93 111

81 93 111

81 111

81 111

81 111

81 111

81 111

82 111

82 220600 96 112

82 96 112

82 220610 96 112

82 96 112

82 220620 96 112

83 96 112

83 112

83 112

83 113

392080 83

392081 83 98

98

99 116

99 116

99
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